
    

 
Produit  GSM  Auteur BAHBAH Hicham 

Modèle GT-S8000  Date  25/11/2009  

Sujet  Utilisation du JTAG 

 

1. Objectif : informer tous les centres de réparation Agréer SAMSUNG sur cette information 

technique.   

 

 
 

 

 

2. Symptôme : 

 

L’utilisation du JTAG pour le modèle GT-S8000 

 

 

 

3. Instruction: 
 

- ECC ainsi que l’usine SAMSUNG nous informent de ne pas utiliser le JTAG sur ce 

modèle S8000. La raison est que ceci endommage la platine au niveau des soudures. 

 

- Dans ce cas changer la flash BGA si elle est préprogrammée ou sinon changer la 

platine. 

  

 

4. Note: 

 

 

- VOIR MAIL DE ECC STUART/ FW: FW: RE: Weekly Report 48. 

  

Notice 



- De : Stuart Huntley [mailto:stu.huntley@samsung.com]  

Envoyé : lundi 30 novembre 2009 10:30 

À : s.sarwar@samsung.com; james.cullen@samsung.com; r.sablerolle@samsung.com; 'Lékai 

Gábor'; 'Petr Voticky'; 'Torsten Heiner'; 'Spahn, Matthias'; 'Kruse, Jörg'; 'Hicham BAHBAH'; 

'Jean-Marie GOMMOI'; 'Philippe LAURENT'; 'rino'; 'Roberto Zappalaglio'; 'Marijan Maric'; 'Javier 

Escudero'; o.corino@samsung.com; 'Roine Alenius'; 'Mariusz Sarna'; 'k.kontaktsis'; 'Ionut 

Gherghe'; v.ivanoff@samsung.com 

Cc : bob.rowland@samsung.com; 'Graham Johnson' 

Objet : FW: FW: RE: Weekly Report 48 

 

- Dear all, 

- As per the instructions from the CS Team ( see below ), The S8000 will not be allowed to be 

J-Tag’ed. 

- Therefore either change the BGA or if not capable swap the PBA. 

- Please inform your Service Centers of this new policy. 

- Kind Regards 

- stu 

 

 


